TBW STADT
Technische WILHELMS
Betriebe HAVEN _—__

Der Eigenbetrieb Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW)
mdchte Sie darliber informieren, wie Sie sich vor wiederholten
Wassereinbriichen in Keller, Wohnrdumen und Garagen

schiitzen konnen.

Die 6ffentlichen Kanéle kénnen aus Griinden der Wirtschaftlichkeit
nicht so gro dimensioniert werden, dass sie das gesamte
anfallende Niederschlagswasser eines Starkregenereignisses
sofort ableiten. Es muss damit gerechnet werden, dass das
Entwésserungsnetz kurzfristig Uiberlastet ist und Grundsticksent-

wasserungsanlagen zeitweise unter Riickstau stehen konnen.

Auch wenn in bestimmten Stadtteilen bisher nie ein Rickstau
eingetreten ist, kann nicht davon ausgegangen werden, dass er
auch in Zukunft ausbleibt. Riickstau kann genauso ohne starke
Niederschlage, beispielsweise infolge einer unvorhersehbaren,
kurzfristigen Kanalverstopfung durch groRere Fremdkérper
beziehungsweise einen Rohrbruch oder durch den Ausfall eines
Pumpwerkes eintreten.

Die angeschlossenen Entwdsserungsanlagen, wie zB.
Bodenablaufe, Waschbecken, Waschmaschinen, Duschen usw.,
die unterhalb der Riickstauebene liegen, miissen nach "DIN EN
12056 — Entwdsserungsanlagen innerhalb von Geb&duden*

wirkungsvoll und dauerhaft gegen Rickstau geschiitzt sein.

Die malRgebende Riickstauebene ist in der Abwasserbeseitigungs-
satzung der Stadt Wilhelmshaven auf Hohe der StralRenoberfliche

vor dem anzuschlielenden Grundsttick festgelegt.
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Schmutzwasser, das unterhalb dieser Rickstauebene anfallt,
muss Uber eine automatisch arbeitende Hebeanlage dem

offentlichen Kanal zugefiihrt werden.

Unterhalb der Rickstauebene anfallendes Regenwasser kann
gemal DIN EN 12056 Uber RickstauverschlUsse der &ffentlichen
Kanalisation zugefiihrt werden, wenn geeignete Manahmen, z. B.
Schwellen bei Kellereingdngen oder Regenauffangrinnen bei tief
liegenden Garageneinfahrten, ein Uberfluten der tief liegenden
Raume  durch verhindern,

Regenwasser solange der

Riickstauverschluss geschlossen ist.

Der beste Riickstauschutz ist aber auch in diesem Fall

eine automatisch arbeitende Hebeanlage!

Wie jede technische Anlage muss auch die Entwasserungsanlage
von einer Privatperson mit ihren Schutzeinrichtungen regelmafig
und sorgféltig gewartet sowie gereinigt werden. Nach DIN EN
12056 muss das zweimal pro Jahr geschehen, denn nur so kann

eine dauerhafte Funktionstiichtigkeit gewahrleistet werden.

Merkblatt: Sicherheit und Schutz fiir Ihr Eigentum mit Riickstausystemen in der Abwasseranlage




